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コンクリート防水・防湿用

特殊防水剤
国土交通省 新技術情報システム

NETIS 登録番号 TH-150009-A



コンクリート防水・防湿用

特殊防水剤

国土交通省 新技術情報システム
NETIS 登録番号 TH-150009-A

乳白色液体 1.00 18kg、200kg、1000kg

荷　姿密度（20℃）

脂肪酸アルミニウム

主成分 外観（20℃）

長年の防水剤の使用実績を基に開発した、コンクリート用の防水剤です。
スランプや空気量に影響を及ぼさず、単位水量の一部として現場添加が可能で、
使用が容易です。

特　長

用　途

性状及び
荷姿

使用方法

使用時の
注意事項

※ 防湿性を必要とする場合には セメント質量×1％添加
防水性を必要とする場合には セメント質量×2％添加を推奨します。

●

●

●

モルタル用防水剤と比較して、より高い防水性を発揮します。
防水効果により塩化物イオンの浸透を抑制します。
セメント粒子と反応して、優れた白華抑制効果を発揮します。

●

●

●

護岸工事や土間コンクリートの防水性向上・塩化物イオンの浸透抑制
屋上・土間・地下ピットなどの防水コンクリート
コンクリート二次製品、ブロックなどの白華防止

● 現場にて低速回転状態のミキサー車に特殊防水剤を必要量混入して下さい。

● 3分間高速回転させた後、打設して下さい。

●

●

●

●

●

特殊防水剤は単位水量の一部となる為、生コンクリートの単位水量を補正して下さい。
特殊防水剤の配合決定は、必ず試験練りにて品質の確認をして下さい。
寒冷期での施工は、防凍剤ＮＡＣ－Ｍと併用して下さい。
水密性（耐水性）を必要とするコンクリートは水セメント比55％以下を推奨します。
本製品はＪＩＳ Ａ 6204コンクリート用化学混和剤の規格には該当致しません。

水 水

無添加コンクリート

※上記はイメージ図です。防水効果はコンクリートの配合や現場状況により異なります。

水

特殊防水剤
添加

水 水

特殊防水剤混入コンクリート

水

水酸化カルシウム

脂肪酸カルシウム

セメント中の水酸化カルシウムと特殊
防水剤が反応して脂肪酸カルシウム
（撥水性物質）を生成。水分や塩化物
イオンの浸入を抑制します。



塩化物イオン量

● 呼び強度：24N/mm2 スランプ：18cm 粗骨材最大寸法：20mm

● 呼び強度
スランプ
粗骨材最大寸法

● 呼び強度
スランプ
粗骨材最大寸法

● 呼び強度
スランプ
粗骨材最大寸法

：21N/mm2

：18cm
：20mm

：24N/mm2

：18cm
：20mm

：27N/mm2

：15cm
：20mm

使用材料（kg/m3）

無添加
セメント×1%
セメント×2%

306
306
306

181.00
177.94
174.88

914
914
914

926
926
926

3.627
3.627
3.627

-
3.06
6.12

特殊防水剤AE減水剤粗骨材細骨材水セメント

使用材料（kg/m3）

無添加
セメント×1%
セメント×2%

328
328
328

179.00
175.72
172.44

886
886
886

944
944
944

3.936
3.936
3.936

-
3.28
6.56

特殊防水剤AE減水剤粗骨材細骨材水セメント

使用材料（kg/m3）

無添加
セメント×1%
セメント×2%

350
350
350

176.00
172.50
169.00

844
844
844

978
978
978

3.350
3.350
3.350

-
3.50
7.00

特殊防水剤AE減水剤粗骨材細骨材水セメント

圧縮強度（N/mm2）

無添加
セメント×1%
セメント×2%

4.5
4.8
4.0

17.0
17.0
17.1

26.5
26.7
26.6

1.00
0.59
0.33

1.00
0.86
0.72

1.17
0.47
0.23

全塩化物イオン量
（kg/m3）

吸水比透水比
材令28日

17.0
18.0
18.0

スランプ
（cm） 材令7日

空気量
（%）

標準配合

性能試験

JIS A 1154硬化コンクリート中に含まれる
塩化物イオンの試験方法に準拠し、試験体の
表面から5箇所以上の試験片を切り出した後、
粉砕します。粉砕した粉末試料より塩化物を
抽出し、測定します。

表面から深さ20mmの全塩化物イオン量（kg/m3）

吸水比（%）透水比（%）

※単位セメント量及び骨材の種類により空気量、スランプが増減する場合があります。
※試験方法はJIS A 5308レディーミクストコンクリートに準拠。
※透水試験はJIS A 1404建築用セメント防水剤の試験方法に準拠。但し水圧は294.0kPaで１時間とする。
※吸水試験はJIS A 5003石材吸水試験方法に準拠。但し試験は浸水後24時間経過の後に測定。

セメント
×2%

セメント
×1%無添加

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
セメント
×2%

セメント
×1%無添加

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

セメント
×2%

セメント
×1%無添加

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00



● ご使用の際は、マスク、メガネ、ゴム手袋などの保護具を着用し、目に入った場合は清浄な水で洗浄し、
医師の診断を受けて下さい。

● 飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
● 皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
● 凍結を避け、常温で保管して下さい。また、他の容器に移し替えないで下さい。
● 廃棄の際は、都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
● お取り扱い前に本カタログと安全データシート（SDS）をお読み下さい。

使用上の
注意事項

施工写真 地下ピット

打設中 施工後

住宅駐車場

打設前 施工後

養魚場

打設前 施工後

※カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。カタログと製品は予告なしで変更する場合があります。
2017. 4. 2,000


